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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1138 D w zakresie bu  dowy
chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezd  ni
w m. Jedrzychow, gm. Polkowice —etap | i Il

Obiekt: Droga powiatowa
Adres obiektu : dz. nr 666, obreb Jedrzychéw, gm. Polkowice
Inwestor : Polkowicki Zarzgd Drog Powiatowych

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemkow

Branza : Drogowa

Projektant mgr inz. Pawel Drazny upr. 292/D0OS/14
branzy drogowey:




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czesé opisowa

1. Kody CPV
2 . Opis techniczny

B . Czes¢ rysunkowa

1 . Plan zagospodarowania terenu

skala 1 : 500 rys. nr 1

2 . Niweleta chodnika

Skala 1: 1000/100 rys. nr 2

3 . Przekroj podtuzny kanalizacji deszczowej
Skala 1: 1000/100 rys. nr 3

4 . Przekroj typowy

Skala 1: 25 rys. nr 4

5. Szczegoty konstrukcyjne

Skala 1: 10 rys. nr 5,6
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Klasyfikacja gtownych robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — kody CPV

Kod CPV Opis
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
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OPIS TECHNICZNY

1 . Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2013r. poz.260 ze
zmianami)

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
uwzgledniajgcego przebudowe drogi powiatowej nr 1138D w m. Jedrzychow w zakresie
budowy chodnika przydroznego, odwodnienia drogi oraz poszerzen jezdni.

3. Zakres rozwi gzan projektowych bran zy drogowej

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim przebudowy pasa drogowego w celu
wykonania poszerzen jezdni oraz budowy chodnika wraz ze zjazdami.

3.1. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna — Z

- kategoria ruchu — KR-3

- szerokos¢ jezdni — 6,0 m

- spadki poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne — 2 lub 3 %

- szerokos$¢ poboczy — bez zmian

- szeroko$¢ chodnika — 2 m (chodnik przylega do jezdni — wystepujg miejscowe zwezenia
do 1,25 m)

- spadek poprzeczny chodnika — 2%

3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje sie chodnik umiejscowiony bezposrednio przy jezdni wykonany z kostki
betonowej koloru szarego - prostokatnej. W ciggu chodnika wystepujg zjazdy na posesje,

zgodnie z PZT, ktére nalezy wykonac z kostki betonowej prostokgtnej koloru czerwonego.

Wzdtuz projektowanego chodnika nalezy wykonaé poszerzenia jezdni do szerokosci 6 m. Na
tukach wykona¢ normatywne poszerzenia 40/R. Z uwagi na zniszczong istniejgcg krawedz
drogi powiatowej (wzdtuz projektowanego chodnika) nalezy wykonac¢ remont przedmiotowej

krawedzi na catej dlugosci chodnika (pas szerokosci 0,5 m).
Nie projektuje sie nakladki bitumicznej na istniejgcej jezdni drogi powiatowej.

Spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku jezdni. Spadek podtuzny dostosowany do

warunkéw terenowych.
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Przyj eto wtorny modut odksztalcenia zag eszczonej podbudowy:

- pod chodnik- nie mniejszy ni  z 100 MPa (mozliwe parkowanie pojazdéw na chodniku
— zabezpieczenie przed koleinowaniem chodnika)

- pod zjazd z drogi powiatowej — nie mniejszy ni 2 100 MPa

Przyjeto wtérny modut odksztatcenia podto  za pod chodnik i zjazd nie mniejszy ni  z 45
MPa.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

3.3.1. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni na poszerzeniach jezdni oraz na
remontowanej krawedzi jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5cm

- wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 — 60 o zuzyciu 0,5
kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 5 cm

- wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 — 60 o zuzyciu 1,0
kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20
Ccm po zageszczeniu

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (materiat z dowozu) — 15 cm po zageszczeniu

3.3.2. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni chodnikow:

- kostka betonowa prostokgtna szara (fazowana) — 8 cm

- miat kamienny — 3 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15
Cm po zageszczeniu

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (materiat z dowozu) — 15 cm po zageszczeniu

3.3.3. Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni zjazdow:

- kostka betonowa prostokgtna czerwona (fazowana) — 8 cm

- miat kamienny — 3 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20
Ccm po zageszczeniu

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (materiat z dowozu) — 15 cm po zageszczeniu

4 . Zakres rozwi g@zan projektowych bran 2zy sanitarnej

4.2. Przykanaliki.

Projektuje sie przykanaliki do wpustow wraz z kré¢cami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN200
lub DN315 SN8 SDR 34, SLW 60 tgczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki
gumowe. Rury uktada¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.
Przykanaliki biegngce pod drogg wykonac alternatywnie dwoma metodami:

- metodg przewiertu/przecisku pod drogg powiatowg w stalowej rurze ochronnej dobrane;j
do srednicy rury. Rury PVC w rurach ostonowych przecigga¢ za pomocg systemowych
$lizgow. Dla tego wariantu w poboczu drogi powiatowej wykona¢ komore przeciskowg o
wymiarach 2m*1,5m*1,5m. W przypadku posiadania przez Wykonawce sprzetu
specjalistycznego o innych wymiarach dopuszcza sie wykonanie komory przeciskowej o

str. 5



wiekszych wymiarach ale zgode na zajecie terenéw przyleglych (w tym zaptate
ewentualnego odszkodowania) nalezy skalkulowaé w cenie jednostkowe] robdt
budowlanych. Dla takiego wariantu Zamawiajgcy posiada zatwierdzony projekt tymczasowe;j
organizaciji ruchu zastepczego

- metodg potéwkowego rozkopu drogi powiatowej. Rezygnuje sie w tym wariancie z
koniecznosci wykonywania komor przeciskowych. Zadaniem Wykonawcy bedzie:

a) obustronne naciecie krawedzi asfaltu po trasie przykanalika,

b) mechaniczna rozbiorka asfaltu wraz z jego wywiezieniem,

c) potéwkowy wykop jezdni pod kanalizacje deszczowg i utozenie przykanalika na podtozu z
materiatow sypkich,

d) odtworzenie jezdni za pomocg kostki kamiennej 16*16cm na podsypce cementowo-
piaskowej (grubos¢ warstwy 5cm), 25 cm warstwie z mieszanki kamiennej 0/31,5mm, oraz
15cm warstwie stabilizacji cementem Rm=2,5MPa.

Dla takiego wariantu Wykonawca zobowigzany bedzie do Wykonania i zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu zastepczego. Pracownicy skierowani przez
Wykonawce do recznego kierowania ruchem powinni posiadac¢ stosowne uprawnienia.

4.3. Wpusty deszczowe

Dla odbioru wod opadowych naptywajgcych z powierzchni jezdni, chodnikéw oraz ciggéw
pieszo jezdnych projektuje sie wykonanie wpustow deszczowych ulicznych DN 425
przejezdnych kraweznikowych. Kazda studzienka sktada sie z nastepujgcych elementow:

- osadnika z PP

- trzonu studzienki z rury karbowanej @ 425 z PP

- rury teleskopowej @ 425

- stozka/pierscienia odcigzajgcego pod pokrywe

- podwieszanego wiaderka pod wpust

- wpustu zeliwnego klasy D400

- wkiadke/i ,in-situ” do odptywu @ 200 lub 315

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy
cementowe] R,=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac prefabrykat i aby styk z podtozem
byt na catej powierzchni).

Catosc prac wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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6 .Pozostata infrastruktura

Projektuje sie na catej dlugosci trasy zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami
dwudzielnymi 110mm.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Drazny
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